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ОКП 42 3440

             Инструкция по эксплуатации

Устройство преобразования сигналов УПСТМ-02

Устройство преобразования сигналов УПСТМ-02, в дальнейшем УПС, предназначено для организации совмещенной передачи речи в тональном диапазоне и данных в надтональном диапазоне со скоростью до 600 бит/с для организации каналов телемеханики по стандартным некоммутируемым каналам связи и физическим линиям связи в системах контроля и управления потреблением электроэнергии.

УПС сопрягается с каналами следующих типов:

· с некоммутируемыми четырехпроводными каналами тональной частоты ГОСТ 25007-81

(в дальнейшем ТЧ);

· с двухпроводными и четырехпроводными физическими линиями связи (в дальнейшем ФЛ).

Физические цепи, линии и каналы связи должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26.205-88 к каналам связи для средств телемеханики.

УПС обеспечивает полную гальваническую развязку с каналами тональной частоты и физическими линиями связи. 

УПС на базе сигнального процессора ADSP2181 реализует дуплексный канал передачи данных (телемеханики) в четырехпроводную или двухпроводную линию с одной из возможных скоростей передачи: 100, 200, 300, 600 бит/с.

Режим уплотнения каналов передачи данных с телефонным каналом в полосе пропускания 0,3...2,2 кГц поддерживает следующие варианты распределения каналов и скоростей передачи в соответствии с Рекомендациями H.32, H.34, R.43 МККТТ (ITU-T) в полосе частот (2,5...3,4)кГц:

- два канала 100 бит/с;

- канал 100 бит/с и канал 200 бит/с;

- два канала 200 бит/с (фильтры речи с полосой 0,3...2,2 кГц);

Вне рекомендаций МККТТ режим уплотнения с телефонным каналом поддерживают следующие варианты организации каналов:

- полосу под канал 100 бит/с и канал 300 бит/с,

- полосу под канал 200 бит/с и канал 300 бит/с,

- полосу под канал  300 бит/с и канал 300 бит/с,

- канал 600 бит/с.

УПС обеспечивает как непрерывную выдачу в канал тональной частоты, так и стробированную сигналом «Запрос передачи», передачу тональной частоты с регулируемой задержкой от 0,025 до 1,0 секунды между сигналами «Запрос передачи» - «Готовность передачи» (RTS - CTS) для работы

по радиоканалу.

УПС обеспечивает регулировку уровня сигналов надтонального диапазона относительно номинального уровня в линейной цепи в диапазоне от 0 до минус 25 дБ

УПС обеспечивает выходной уровень по линейному окончанию тракта от +8 дБ и ниже (по уровню телефонного сигнала).

В УПС может быть установлен режим работы на двухпроводное окончание линии и двухпроводное окончание телефонного тракта с использованием встроенных дифференциальных систем.

Все варианты исполнения УПС снабжены устройствами защиты от перенапряжения в линейных цепях.

УПС полностью совместим с аппаратурой TgFm, АПТ-2 АПСТ-М, а также с другими типами аппаратуры, поддерживающими указанные выше Рекомендации МККТТ, имеет существенно лучшие характеристики по помехоустойчивости, качеству разделения частотных каналов, выполнен с применением современной импортной элементной базы, включая продукцию ANALOG DEVICES INC и ATMEL.

Для задания конфигурации и управления режимами работы УПСТМ с персонального компьютера в комплект поставки входит программа - конфигуратор. Вся информация по конфигурации заносится в ПЗУ и сохраняется при выключении питания.

Задание конфигурации и управление режимами работы УПСТМ-02, установленного на КП (в том числе удалённое шлейфование), может производится  как непосредственно на КП с  Notebook или с панели  контроля и отладки через технологический СОМ-порт устройства, так и передачей кодовой последовательности от УПСТМ –02 ПУ через служебный подканал, выделенный в надтональном спектре. При этом технологический СОМ-порт УПСТМ-02 ПУ должен быть подключен к АРМу телемеханики или через СОМ-порт  РС АРМа  или  через СОМ-порт того адаптера ТМ «Синком-Е» с которым производится обмен телеинформацией.

Модемы  каналов 1 и 2, входящие в состав УПСТМ-02, могут работать как с постоянной несущей, так и под управлением соответствующих сигналов «Запрос передачи».

Для задания конфигурации и управления режимами работы УПСТМ с персонального компьютера в комплект поставки входит программа - конфигуратор. Вся информация по конфигурации заносится в ПЗУ и сохраняется при выключении питания.

1. Организация телефонного канала и канала телемеханики с помощью устройства преобразования сигналов.

1.1. Работа по аппаратуре ВЧ-связи с четырёхпроводными окончаниями ЛИНИЯ и ТЕЛЕФОН .
Для работы с четырёхпроводными линиями связи используется третье исполнение УПС. Третье исполнение производит частотное разделение канала телефона (300…2300Гц) и канала/каналов телемеханики (2300…3400Гц), и модуляцию-демодуляцию каналов телемеханики. Уровни сигналов тональных и надтональных трактов согласованны с общепринятыми для ВЧ-аппаратуры, уровни сигналов телемеханики стандартные (стык С2).
Настройка фильтров и уровней сигналов тонального и надтонального трактов, количества каналов и скоростей передачи надтональных каналов приводится в пунктах настоящей инструкции с п.2 по п.4. 

1.2. Работа по аппаратуре ВЧ-связи с четырёхпроводными окончаниями ЛИНИЯ и двухпроводным окончанием ТЕЛЕФОН .
Для работы с четырёхпроводными линиями ВЧ-связи и организации телефонного окончания используется первое и второе исполнения УПС. Первое исполнение организует двухпроводное окончание для подключения ТА(индукторный вызов, импульсный/тональный набор номера, занятость линии), второе исполнение организует двухпроводное окончание для подключения к стороне АТС(приём индукторного вызова, прохождение набора номера, занятость линии). Оба исполнения производит частотное разделение канала телефона (300…2300Гц) и канала/каналов телемеханики (2300…3400Гц), и модуляцию-демодуляцию каналов телемеханики. Уровни сигналов тональных и надтональных трактов согласованны с общепринятыми для ТФ аппаратуры, уровни сигналов телемеханики стандартные (стык С2).
Настройка фильтров и уровней сигналов тонального и надтонального трактов, количества каналов и скоростей передачи надтональных каналов приводится в пунктах настоящей инструкции с п.2 по п.4. 
Структура организации связи для этого варианта включения приведена в приложении 2.

1.3. Работа по физической четырёхпроводной линии связи не отличается от п.1.1. Уровни сигналов при этом, могут быть отличными от принятых в ВЧ-аппаратуре.


1.4. Работа по двухпроводной линии связи и двухпроводному ТФ окончанию.
Для работы по двухпроводными физическими линиями связи и организации телефонного окончания используется первое и второе исполнения УПС. Первое исполнение организует двухпроводное окончание для подключения ТА(индукторный вызов, импульсный/тональный набор номера, занятость линии) и двухпроводное линейное окончание , второе исполнение организует двухпроводное окончание для подключения к стороне АТС(приём индукторного вызова, прохождение набора номера, занятость линии) и двухпроводное линейное окончание. Оба исполнения обеспечивают полудуплексный ТФ канал (с целью обеспечения требуемого уровня выходного сигнала ТФ канала), производит частотное разделение канала телефона (300…2300Гц) и канала/каналов телемеханики (2300…3400Гц), и модуляцию-демодуляцию каналов телемеханики. Уровни сигналов тональных и надтональных трактов согласованны с общепринятыми для ТФ аппаратуры, уровни сигналов телемеханики стандартные (стык С2).
Настройка фильтров и уровней сигналов тонального и надтонального трактов, количества каналов и скоростей передачи надтональных каналов приводится в пунктах настоящей инструкции с п.2 по п.4. 
Структура организации связи для этого варианта включения приведена в приложении 1.

2. Настройка телефонного канала

2.1. Настройка верхней частоты среза тонального канала
Таблица 1.

	Полоса выделяемая под тональный (телефонный ) канал, Гц
	Значение в ячейке

«+1»
	Значение в ячейке

«+3»

	300…2000 (TW=76Гц,30дБ)
	00
	00

	300…2050 (TW=78Гц,30дБ)
	01
	01

	300…2100 (TW=80Гц,30дБ)
	02
	02

	300…2150 (TW=82Гц,30дБ)
	03
	03

	300…2200 (TW=84Гц,30дБ)
	04
	04

	300…2250 (TW=86Гц,30дБ)
	05
	05

	300…2300 (TW=87Гц,30дБ)
	06
	06

	300…2350 (TW=89Гц,30дБ)
	07
	07

	300…2400 (TW=91Гц,30дБ)
	08
	08

	300…2450 (TW=93Гц,30дБ)
	09
	09

	300…2500 (TW=95Гц,30дБ)
	0A
	0A

	300…2550 (TW=97Гц,30дБ)
	0B
	0B

	300…2600 (TW=99Гц,30дБ)
	0C
	0C

	300…2650 (TW=101Гц,30дБ)
	0D
	0D

	300…2700 (TW=107Гц,30дБ)
	0E
	0E

	300…2750 (TW=105Гц,30дБ)
	0F
	0F

	300…2800 (TW=106Гц,30дБ)
	10
	10

	300…2850 (TW=108Гц,30дБ)
	11
	11

	300…2900 (TW=110Гц,30дБ)
	12
	12

	300…2950 (TW=112Гц,30дБ)
	13
	13

	300…3000 (TW=114Гц,30дБ)
	14
	14

	300…3050 (TW=116Гц,30дБ)
	15
	15

	300…3100 (TW=118Гц,30дБ)
	16
	16


Где TW – ширина переходной полосы фильтра от границы выделяемой полосы при приведённом уровне затухания.


3. Надтональный канал 1

3.1. Установка скорости обмена УПС по каналу 1, характеристических частот и полос пропускания канального фильтра.
Управление модемом канала 1.

	Состояние модема 1
	Значение в ячейке «+16» бит 0.

	МОДЕМ1 отключен
	0

	МОДЕМ1 включен
	1


3.2. Управление несущей модема 1.

Управление несущей модема 1 (канал телемеханики) производится в ячейке «+15», бит 0.

	Состояние несущей модема 1
	Значение в ячейке «+15», бит 0

	Постоянная несущая 
	0

	Управление несущей сигналом «Запрос передачи 1»
	1


3.3. Управление инверсией модема канала 1.

Управление инверсией  модема 1 (канал телемеханики)по передаче и по приёму производится в ячейке «+15»,     бит 3.

	Состояние модема 1
	Значение в ячейке «+15», бит 3

	Инверсии нет
	0

	Инверсия есть
	1


3.4. Характеристические частоты модема 1,скорости обмена , полосовые фильтры:

	Характеристические частоты, Гц

Боды

Выделяемая полоса, Гц

Переходная полоса, Гц
	Значение в ячейке

«+0»

Хар.част.
	Значение в ячейке

«+2»

(ПФ ПРД)
	Значение в ячейке

«+4»

(ПФ ПРМ)
	Значение в ячейке

«+5»

Боды

	2580,2700  (100 бод; Выд. пол. 2540…2740, TW=55Гц,30дБ)
	00
	00
	00
	01

	2820,2940  (100 бод; Выд. пол. 2780…2980, TW=55Гц,30дБ)
	01
	01
	01
	01

	3060,3180  (100 бод; Выд. пол. 3020…3220, TW=55Гц,30дБ)
	02
	02
	02
	01

	3300,3420  (100 бод; Выд. пол. 3260…3460, TW=55Гц,30дБ)
	03
	03
	03
	01

	2400,2640  (200 бод; Выд. пол. 2320…2720, TW=117Гц,30дБ)
	04
	04
	04
	02

	2880,3120  (200 бод; Выд. пол. 2800…3200, TW=115Гц,30дБ)
	05
	05
	05
	02

	2310,2640  (300 бод; Выд. пол. 2180…2770, TW=179Гц,30дБ)
	06
	06
	06
	03

	2970,3300  (300 бод; Выд. пол. 2840…3430, TW=174Гц,30дБ)
	07
	07
	07
	03

	2580,3240  (600 бод; Выд. пол. 2430…3390, TW=142Гц,30дБ)
	08
	08
	08
	04

	3050,3350  (300 бод; Выд. пол. 3000…3400, TW=99Гц,30дБ)
	09
	09
	09
	03

	2769,2880  (100 бод; Выд. пол. 2729…2920, TW=53Гц,30дБ)
	0A
	0A
	0A
	01

	2880,3120  (100 бод; Выд. пол. 2840…3160, TW=43Гц,30дБ)
	05
	0B
	0B
	01

	
	
	
	
	


Где TW – ширина переходной полосы фильтра от границы выделяемой полосы при приведённом уровне затухания.

Примечание: возможны и другие характеристические частоты по спецификации заказчика.
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Настройка уровня модулированного сигнала канала 1 (телемеханики)

Таблица 2. Установка уровня модема 1 (канал телемеханики).

	Уровень канала ТМ на передачу, дБ
	Значение в ячейке

«+8» (Ур.ПРД)

	0
	00

	-2
	01

	-4
	02

	-6
	03

	-8
	04

	-9
	05

	-10
	06

	-11
	07

	-12
	08

	-13
	09

	-14
	0A

	-15
	0B

	-16
	0C


	-17
	0D

	-18
	0E

	-19
	0F

	Уровень канала ТМ на приём , дБ
	Значение в ячейке

«+6» (Ур.ПРМ)

	8…4
	01

	4…0
	02

	0…-4
	03

	-6…-14
	04

	-15…-17
	05

	-18…-22
	06


3.5. Установка времени задержки между сигналами «Запрос передачи 1» и «Готовность передачи»

Для адаптации к типу радиостанции можно устанавливать время задержки между сигналами «Запрос передачи»  и  «Готовность передачи» в соответствии с таблицей.

Таблица. Установка времени задержки между  сигналами «Запрос передачи 1» и «Готовность передачи»

	Задержка,

(с)
	Значение в ячейке

«+7»

	0,000
	00

	0,025
	01

	0,050
	02

	0,075
	03

	0,100
	04

	0,150
	05

	0,200
	06

	0,250
	07

	0,300
	08

	0,400
	09

	0,500
	0A

	0,600
	0B

	0,700
	0C

	0,800
	0D

	0,900
	0E

	1,000
	0F


Примечание: возможны задания и других величин задержек по спецификации заказчика

4. Надтональный канал 2.

4.1. Установка скорости обмена УПС по каналу 2, характеристических частот и полос пропускания канального фильтра.

Управление модемом 2 (канал телемеханики 2).

	Состояние канала 2
	Значение в ячейке «+16» бит 1

	МОДЕМ2 отключен
	0

	МОДЕМ2 включен
	1


4.2. Управление несущей модема 2 (канал телемеханики).

Управление несущей модема 2 (канал телемеханики) производится в ячейке «+15», бит 1

	Состояние несущей модема 2
	Значение в ячейке «+15», бит 1

	Постоянная несущая 
	0

	Управление несущей сигналом «Запрос передачи 2»
	1


4.3. Управление инверсией модема 2.

Управление инверсией второго канала телемеханики производится в ячейке «+15», бит 4.

	Состояние модема 2
	Значение в ячейке «+15», бит 4

	Инверсии нет
	0

	Инверсия есть
	1


4.4. Характеристические частоты канала 2, скорости обмена , полосовые фильтры:

	Характеристические частоты, Гц

Боды;

Выделяемая полоса, Гц;

Переходная полоса, Гц
	Значение в ячейке

«+17»

Хар.част.
	Значение в ячейке

«+18»

(ПФ ПРД)
	Значение в

ячейке

«+19»

(ПФ ПРМ)
	Значение в

ячейке

«+20»

Боды

	2580,2700  (100 бод; Выд. пол. 2540…2740, TW=55Гц,30дБ)
	00
	00
	00
	01

	2820,2940  (100 бод; Выд. пол. 2780…2980, TW=55Гц,30дБ)
	01
	01
	01
	01

	3060,3180  (100 бод; Выд. пол. 3020…3220, TW=55Гц,30дБ)
	02
	02
	02
	01

	3300,3420  (100 бод; Выд. пол. 3260…3460, TW=55Гц,30дБ)
	03
	03
	03
	01

	2400,2640  (200 бод; Выд. пол. 2320…2720, TW=117Гц,30дБ)
	04
	04
	04
	02

	2880,3120  (200 бод; Выд. пол. 2800…3200, TW=115Гц,30дБ)
	05
	05
	05
	02

	2310,2640  (300 бод; Выд. пол. 2180…2770, TW=179Гц,30дБ)
	06
	06
	06
	03

	2970,3300  (300 бод; Выд. пол. 2840…3430, TW=174Гц,30дБ)
	07
	07
	07
	03

	2580,3240  (600 бод; Выд. пол. 2430…3390, TW=142Гц,30дБ)
	08
	08
	08
	04

	3050,3350  (300 бод; Выд. пол. 3000…3400, TW=99Гц,30дБ)
	09
	09
	09
	03

	2769,2880  (100 бод; Выд. пол. 2729…2920, TW=53Гц,30дБ)
	0A
	0A
	0A
	01

	2880,3120  (100 бод; Выд. пол. 2840…3160, TW=43Гц,30дБ)
	05
	0B
	0B
	01


где TW – ширина переходной полосы фильтра от границы выделяемой полосы при приведённом уровне затухания.

4.5. Регулировка уровня модема 2 (канал телемеханики 2)

Таблица 2. Установка уровня модема 2 (канала  телемеханики 2).

	Уровень канала ТМ на передачу, дБ
	Значение в ячейке

«+22» (Ур.ПРД)

	0
	00

	-2
	01

	-4
	02

	-6
	03

	-8
	04

	-9
	05

	-10
	06

	-11
	07

	-12
	08

	-13
	09

	-14
	0A

	-15
	0B

	-16
	0C

	-17
	0D

	-18
	0E

	-19
	0F


	Уровень канала ТМ на приём , дБ
	Значение в ячейке

«+21» (Ур.ПРМ)

	8…4
	01

	4…0
	02

	0…-4
	03

	-6…-14
	04

	-15…-17
	05

	-18…-22
	06


5. Надтональный канал 3  (служебный).

5.1. Установка скорости обмена УПС по каналу 3, характеристических частот и полос пропускания канального фильтра.

Канал предназначен для организации передачи служебных сообщений между двумя УПС, управления режимами удалённого УПС и т. д.

Управление модемом 3 (служебный канал).

	Состояние модема 3
	Значение в ячейке «+16» бит 2.

	МОДЕМ3 отключен
	0

	МОДЕМ3 включен
	1


5.2. Управление несущей третьего канала.

Управление несущей модема 3 (служебный канал) производится в ячейке «+15», бит 2.

	Состояние несущей канала 3
	Значение в ячейке «+15», бит 2

	Постоянная несущая 
	0

	Управление несущей 
	1


5.3. Характеристические частоты модема 3 (служебный канал), скорости обмена , полосовые фильтры:

	Характеристические частоты, Гц

Боды

Выделяемые полосы, Гц

Ширина переходных полос, Гц
	Значение в ячейке

«+24»

Хар.част. ПРД
	Значение в ячейке

«+25»

(ПФ ПРД)
	Значение в ячейке

«+32»

Хар.част. ПРМ
	Значение в

ячейке

«+26»

(ПФ ПРМ)
	Значение в

ячейке

«+27»

Боды

	*2190,2250  (50 бод; Выд. пол. 2175…2265, TW=24Гцq, 30дБ)
	15
	0C
	15
	0C
	00

	*2310,2370  (50 бод; Выд. пол. 2295…2385, TW=24Гц, 30дБ)
	16
	0D
	16
	0D
	00

	*2430,2490  (50 бод; Выд. пол. 2415…2505, TW=24Гц, 30дБ)
	17
	0E
	17
	0E
	00

	*2550,2610  (50 бод; Выд. пол. 2415…2505, TW=24Гц, 30дБ)
	18
	0F
	18
	0F
	00

	*2670,2730  (50 бод; Выд. пол. 2415…2505, TW=24Гц, 30дБ)
	19
	10
	19
	10
	00

	*2790,2850  (50 бод; Выд. пол. 2415…2505, TW=24Гц, 30дБ)
	1A
	11
	1A
	11
	00

	*2910,2970  (50 бод; Выд. пол. 2895…2985, TW=24Гц, 30дБ)
	1B
	12
	1B
	12
	00

	*3030,3090  (50 бод; Выд. пол. 3015…3105, TW=24Гц, 30дБ)
	1C
	13
	1C
	13
	00

	3150,3210  (50 бод; Выд. пол. 3135…3225, TW=24Гц, 30дБ)
	1D
	14
	1D
	14
	00

	3270,3330  (50 бод; Выд. пол. 3255…3345, TW=24Гц, 30дБ)
	1E
	15
	1E
	15
	00



Регулировка уровня модема 3 (служебный  канал).

Таблица. Установка уровня модема 3.

	Уровень канала ТМ на передачу, дБ
	Значение в ячейке

«+29» (Ур.ПРД)

	0
	00

	-2
	01

	-4
	02

	-6
	03

	-8
	04

	-9
	05

	-10
	06

	-11
	07

	-12
	08

	-13
	09

	-14
	0A

	-15
	0B

	-16
	0C

	-17
	0D

	-18
	0E

	-19
	0F

	Уровень канала ТМ на приём , дБ
	Значение в ячейке

«+28» (Ур.ПРМ)

	8…4
	01

	4…0
	02

	0…-4
	03

	-6…-14
	04

	-15…-17
	05

	-18…-22
	06


6. Установка уровней трактов приёма-передачи устройства.

6.1. Установка уровней тракта передачи

Установка уровня усиления тонального канала (Приём от телефона) тракта передачи 

	Значение усиления
	Значение в ячейке

«+12» Ур.ПРМ ТФ

	0 дБ
	00

	1,5 дБ
	01

	3,0 дБ
	02

	4,5 дБ
	03

	6,0дБ
	04

	7,5дБ
	05

	9,0дБ
	06

	10,5дБ
	07

	12,0дБ
	08

	13,5дБ
	09

	15,0дБ
	0A

	16,5дБ
	0B

	18,0дБ
	0C

	19,5дБ
	0D

	21,0дБ
	0E

	22,5дБ
	0F


6.2. Установка уровня ослабления линейного канала (Передача в линию) тракта передачи.

	Значение ослабления
	Значение в ячейке

 «+11»

 Ур.ПРД Лин
	Значение ослабления
	Значение в ячейке

 «+11»

 Ур.ПРД Лин.
	Значение ослабления
	Значение в ячейке

 «+11» 

Ур.ПРД Лин.

	0 дБ
	00
	-24,0 дБ
	10
	-48,0 дБ
	20

	-1,5 дБ
	01
	-25,5 дБ
	11
	-49,5 дБ
	21

	-3,0 дБ
	02
	-27,0 дБ
	12
	-51,0 дБ
	22

	-4,5 дБ
	03
	-28,5 дБ
	13
	-52,5 дБ
	23

	-6,0дБ
	04
	-30,0дБ
	14
	-54,0дБ
	24

	-7,5дБ
	05
	-31,5дБ
	15
	-55,5дБ
	25

	-9,0дБ
	06
	-33,0дБ
	16
	-57,0дБ
	26

	-10,5дБ
	07
	-34,5дБ
	17
	-58,5дБ
	27

	-12,0дБ
	08
	-36,0дБ
	18
	-60,0дБ
	28

	-13,5дБ
	09
	-37,5дБ
	19
	-61,5дБ
	29

	-15,0дБ
	0A
	-39,0дБ
	1A
	-63,0дБ
	2A

	-16,5дБ
	0B
	-40,5дБ
	1B
	-64,5дБ
	2B

	-18,0дБ
	0C
	-42,0дБ
	1C
	-66,0дБ
	2C

	-19,5дБ
	0D
	-43,5дБ
	1D
	-67,5дБ
	2D

	-21,0дБ
	0E
	-45,0дБ
	1E
	-69,0дБ
	2E

	-22,5дБ
	0F
	-46,5дБ
	1F
	-70,5дБ
	2F


6.3. Установка уровней тракта приёма

Установка уровня усиления линейного канала тракта приёма (Приём из линии).

	Значение усиления
	Значение в ячейке

«+13» Ур.ПРМ Лин.

	0 дБ
	00

	1,5 дБ
	01

	3,0 дБ
	02

	4,5 дБ
	03

	6,0дБ
	04

	7,5дБ
	05

	9,0дБ
	06

	10,5дБ
	07

	12,0дБ
	08

	13,5дБ
	09

	15,0дБ
	0A

	16,5дБ
	0B

	18,0дБ
	0C

	19,5дБ
	0D

	21,0дБ
	0E

	22,5дБ
	0F

	
	


6.4. Установка уровня ослабления тонального канала тракта приёма (Передача в телефон).

 Телефон  ПРД (ослабление)

	Значение ослабления
	Значение в ячейке

«+10» Ур.ПРД ТФ
	Значение ослабления
	Значение в ячейке

«+10» Ур.ПРД ТФ
	Значение ослабления
	Значение в ячейке

«+10» Ур.ПРД ТФ

	0 дБ
	00
	-24,0 дБ
	10
	-48,0 Дб
	20

	-1,5 дБ
	01
	-25,5 дБ
	11
	-49,5 дБ
	21

	-3,0 дБ
	02
	-27,0 дБ
	12
	-51,0 дБ
	22

	-4,5 дБ
	03
	-28,5 дБ
	13
	-52,5 дБ
	23

	-6,0дБ
	04
	-30,0дБ
	14
	-54,0дБ
	24

	-7,5дБ
	05
	-31,5дБ
	15
	-55,5дБ
	25

	-9,0дБ
	06
	-33,0дБ
	16
	-57,0дБ
	26

	-10,5дБ
	07
	-34,5дБ
	17
	-58,5дБ
	27

	-12,0дБ
	08
	-36,0дБ
	18
	-60,0дБ
	28

	-13,5дБ
	09
	-37,5дБ
	19
	-61,5дБ
	29

	-15,0дБ
	0A
	-39,0дБ
	1A
	-63,0дБ
	2A

	-16,5дБ
	0B
	-40,5дБ
	1B
	-64,5дБ
	2B

	-18,0дБ
	0C
	-42,0дБ
	1C
	-66,0дБ
	2C

	-19,5дБ
	0D
	-43,5дБ
	1D
	-67,5дБ
	2D

	-21,0дБ
	0E
	-45,0дБ
	1E
	-69,0дБ
	2E

	-22,5дБ
	0F
	-46,5дБ
	1F
	-70,5дБ
	2F


7. Задание исполнения устройства.

	Исполнение
	Значение в ячейке «+14»
	Комментарий

	УПСТМ02 – 01
	00
	

	УПСТМ02 – 02
	01
	

	УПСТМ02 – 03
	02
	

	УПСТМ02 – 04
	03
	

	
	
	


8. Режимы работы и режимы индикации устройства

8.1. Режимы работы и индикации для одноплатного исполнения устройства относятся к оперативным настройкам.

Состояние одноплатного исполнения устройства отображается на четыре светодиода лицевой панели. Красные светодиоды отражают режим работы устройства и номер индицируемого канала, зелёные частоту нуля и частоту единицы, декодированной посылки индицируемого канала. Яркое свечение красного (красных) диодов означает работу в тестовом режиме, тусклое свечение – рабочее состояние индицируемого канала. 


Свечение красного диода (Поз.1) означает индикацию модема 1 устройства, свечение красного диода (Поз.2) означает индикацию модема 2 устройства, свечение диодов (Поз.1) и (Поз.2) означает индикацию служебного канала устройства.


После  включению питания всегда включен на индикацию первый модем устройства, состояние всех каналов устройства - рабочее. Переключение каналов и режимов работы устройства производится по служебному COM(“RS2”) при подключении либо персонального компьютера, либо сервисного пульта.


Режим работы по каждому каналу устанавливается независимо от других каналов. Индикация принимаемой декодированной информации – взаимоисключающая. 

Выбор режима канала 1. Работа – Тест.

	Режим работы
	Содержание ячейки «+0»

(передаваемая константа)

	Рабочий режим
	00

	Частота нуля
	01

	Частота единицы
	02

	Меандр(точки)
	03

	Меандр с перерывами
	04


Выбор режима канала 2. Работа – Тест.

	Режим работы
	Содержание ячейки «+1»

(передаваемая константа)

	Рабочий режим
	00

	Частота нуля
	01

	Частота единицы
	02

	Меандр(точки)
	03

	Меандр с перерывами
	04


Выбор режима канала 3. Работа – Тест.

	Режим работы
	Содержание ячейки «+2»

(передаваемая константа)

	Рабочий режим
	00

	Частота нуля
	01

	Частота единицы
	02

	Меандр(точки)
	03

	Меандр с перерывами
	04


Выбор режима индикации

	Индикация
	Содержимое ячейки «+3»

	Канал 1
	01

	Канал 2
	02

	Канал 3
	03

	
	


8.2. Режимы работы и индикации для исполнения устройства в индивидуальном корпусе.

Состояние одноплатного исполнения устройства отображается на светодиода лицевой панели. Светодиоды отражают режимы работы устройства, передаваемые и принимаемые частоты нуля и единицы. Яркое свечение красного (красных) диодов означает работу в тестовом режиме, тусклое свечение – рабочее состояние индицируемого канала. 

После включения питания состояние всех каналов устройства - рабочее. Переключение каналов и режимов работы устройства производится по служебному COM(“RS2”) при подключении либо персонального компьютера, либо сервисного пульта.


Режим работы по каждому каналу устанавливается независимо от других каналов. Индикация  режима работы, принимаемой  и передаваемой информации по для первого и второго каналов устройства независимая. 

9. Установка режимов работы устройства 

9.1. Вариант исполнения «03» может работать как с двухпроводными линейными и тональными окончаниями, так и с четырёхпроводными линейными и тональными окончаниями.

9.1.1. Установка режимов работы УПСТМ-02 исп.03

9.1.1.1. Установка режима работы линейного окончания устройства.

Для установки типа линейного окончания УПС: двухпроводный – четырёхпроводный используются перемычки D21, D22, D23  и P21, P22, P23.

Четырехпроводный режим работы  линии ........................D21, D22, D23.

Двухпроводный режим работы линии................................P21, P22, P23

Настройка дифференциальной системы линейного окончания производится резистором R42 «ЛИН», уровень контролируется в гнёздах «ЛИН».

9.1.1.2. Установка режима работы тонального (телефонного) окончания устройства.

Для установки типа тонального окончания УПС: двухпроводный – четырёхпроводный используются перемычки D11, D12, D13  и P11, P12, P13.

Четырехпроводный режим работы  тонального окончания ........................D11, D12, D13.

Двухпроводный режим работы тонального окончания................................P11, P12, P13

Настройка дифференциальной системы тонального окончания производится резистором R41 «ТФ», уровень контролируется в гнёздах «ТФ».

Для первого и второго модема возможна работа как с постоянной выдачей тональной частоты в канал,  так и со стробированием передачи надтональных каналов сигналом «Запрос передачи 1» и «Запрос передачи 2».

Установка режима работы исполнения  “03” УПСТМ-02.

Должны быть установлены следующие перемычки:

F6:1-F6:2, F3:1-F3:2, F2:1-F2:2, F3:1-F3:2, F4:1-F4:2, F1:3-F2:3, F3:3-F4:3, F6:1-F6:4.

10. Подключение устройства преобразования сигналов

10.1. В Н И М А Н И Е !
Все подключения ко входам С2_1,С2_2(В),С2_3(Управление) производятся только при выключенном питании как устройства, так и подключаемой аппаратуры 
10.2. Подключение устройства в 19 дюймовом крейте.

Подключение к линии при дуплексном (четырехпроводном) режиме работы:

Передача в линию от УПС                      Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 1,2
Прием из линии в УПС                           Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 3,6.

Подключение к линии при полудуплексном (двухпроводном) режиме работы

Передача, прием от УПС                                 Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 3,6;


10.2.1. Подключение тангенты при работе с радиостанцией

Положительный уровень                        Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 4;



Отрицательный уровень                         Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 5.



10.2.2. Подключение разветвителя каналов (из комплекта «Компас ТМ1.1) РК2, РК3.

От «Синкома-Е» Сигнал строб данных «SD»:

Разъем «С2_1», контакт 1.

От «Синкома-Е» Сигнал данные «DOUT»:

Разъем «С2_1», контакт 4.

Подключение к «РК2», «РК3»  Общий провод: 

Разъем «LIN», контакт 7

Подключение к «РК2», «РК3»  сигнал «Строб данных»: 
Разъем «LIN», контакт 4

Подключение к «РК2», «РК3»  сигнал «Данные»:

Разъем «LIN», контакт 5

Цепи управления «РК2,3» гальванически отвязаны от развязаны от разветвителей каналов.

10.2.3. Подключение к стыку С2_1 (RS-232):

Передача в стык С2 (RS-232) от УПС       
(ТхD)     Разъем «С2_1», контакт 2.


Прием из стыка С2 (RS-232) в УПС           (RxD)     Разъем «С2_1», контакт 3.


Запрос готовности УПС            

(RTS)     Разъем «С2_1», контакт 7.



Готовность УПС                        

(CTS)     Разъем «С2_1», контакт 8.



Общий                                         

(Com)     Разъем «С2_1», контакт 5.



10.2.4. Подключение к разъёму «ТФ»:

Подключение при дуплексном (четырёхпроводном) режиме работы

Передача в «ТФ» от УПС       Разъем «ТФ», контакт 1.



Передача в «ТФ» от УПС       Разъем «ТФ», контакт 2.



Прием из «ТФ» в УПС           Разъем «ТФ», контакт 3.



Прием из «ТФ» в УПС           Разъем «ТФ», контакт 4.



Подключение при полудуплексном (двухпроводном) режиме работы

 Передача, прием от УПС                                 Разъем «ТФ», контакты 3,4;


10.2.5. Подключение к разъёму С2_2 (Помечен гравировкой  «B»):

На разъём «С2_2» выведен модем 2 устройства.

Передача в стык С2 (RS-232) от УПС       
(ТхD)     Разъем «B», контакт 1.


Прием из стыка С2 (RS-232) в УПС           (RxD)     Разъем «B», контакт 3.


Запрос готовности УПС            

(RTS)     Разъем «B», контакт 4.



Общий                                         

(Com)     Разъем «B», контакт 2.



Примечание 1:

Для подключения к розеткам «ЛИНИЯ»,  «C2_1» используются разъемы типа ТР8Р8С.

Для подключения к розеткам «ТФ»,  «С2_2», «С2_3» используются разъемы типа ТР4Р4С.

Цоколёвка разъёмов указана в приложении 3.

10.2.6. Подключение к источнику питания.

Вариант исполнения УПС «03»

Питание устройства осуществляется от разъёма Х1 со стороны противоположной сигнальным разъёмам .

Контакты разъёма Х1

Общий



Х1:5,Х1:7

Плюс 5 вольт


Х1:9

Плюс 12 вольт


Х1:3

Минус 12 вольт


Х1:1

Вариант исполнения УПС «01» и «02»

Питание устройства осуществляется от разъёма Х1.

Общий 5В  и 12 В

Х1:5,Х1:7

Плюс 5В


Х1:9

Плюс 12В


Х1:3

Минус 12В


Х1:1

Плюс 36В


X1:2

Минус 36В 


X1:10

35В, 50Гц конт.1

X1:6

35В, 50Гц конт.2

X1:8

10.3. Подключение устройства в PC корпусе(шина ISA).

10.3.1. Подключение к линии при дуплексном (четырехпроводном) режиме работы:

Передача в линию от УПС                      Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 1,2


Прием из линии в УПС                           Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 3,6.


10.3.2. Подключение к линии при полудуплексном (двухпроводном) режиме работы

Передача, прием от УПС                                 Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 3,6;


10.3.3. Подключение тангенты при работе с радиостанцией

Положительный уровень                        Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 4;



Отрицательный уровень                         Разъем “ЛИНИЯ”, контакты 5.



10.3.4. Подключение разветвителя каналов (из комплекта «Компас ТМ1.1) РК2, РК3.

От «Синкома-Е» Сигнал строб данных «SD»:

Разъем «С2_1», контакт 1.

От «Синкома-Е» Сигнал данные «DOUT»:

Разъем «С2_1», контакт 4.

Подключение к «РК2», «РК3»  Общий провод: 

Разъем «LIN», контакт 7

Подключение к «РК2», «РК3»  сигнал «Строб данных»: 
Разъем «LIN», контакт 4

Подключение к «РК2», «РК3»  сигнал «Данные»:

Разъем «LIN», контакт 5

Цепи управления «РК2,3» гальванически отвязаны от развязаны от разветвителей каналов.

10.3.5. Подключение к стыку С2_1 (RS-232):

Передача в стык С2 (RS-232) от УПС       (ТхD)     Разъем «С2_1», контакт 2.


Прием из стыка С2 (RS-232) в УПС           (RxD)     Разъем «С2_1», контакт 3.


Запрос готовности УПС            

(RTS)     Разъем «С2_1», контакт 7.



Готовность УПС                        

(CTS)     Разъем «С2_1», контакт 8.



Общий                                         

(Com)     Разъем «С2_1», контакт 5.



10.3.6. Подключение к разъёму «ТФ»:

Подключение при дуплексном (четырёхпроводном) режиме работы

Передача в «ТФ» от УПС       Разъем «ТФ», контакт 1.




Передача в «ТФ» от УПС       Разъем «ТФ», контакт 2.




Прием из «ТФ» в УПС           Разъем «ТФ», контакт 3.




Прием из «ТФ» в УПС           Разъем «ТФ», контакт 4.




Подключение при полудуплексном (двухпроводном) режиме работы

 Передача, прием от УПС                                 Разъем «ТФ», контакты 3,4;


10.3.7. Подключение к разъёму С2_2 (Помечен гравировкой  «B»):

На разъём «С2_2» выведен модем 2 устройства.

Передача в стык С2 (RS-232) от УПС       (ТхD)     Разъем «B», контакт 1.


Прием из стыка С2 (RS-232) в УПС           (RxD)     Разъем «B», контакт 3.


Запрос готовности УПС            

(RTS)     Разъем «B», контакт 4.



Общий                                         

(Com)     Разъем «B», контакт 2.



10.3.8. Подключение к источнику питания.

Вариант исполнения УПС «03»

Питание устройства осуществляется от разъёма шины ISA.

Цоколёвка шины ISA соответствует стандартной (коннектор Р3).

Общий



В1,В10,В31

Плюс 5 вольт


В3,В29

Плюс 12 вольт


В9

Минус 12 вольт


B7

Вариант исполнения УПС «01» и «02»

Вариант исполнения  УПС «01» и «02» с шины ISA не запитывается.

10.4. Подключение устройства в индивидуальном корпусе.

10.4.1. Подключение к линии при дуплексном (четырехпроводном) режиме работы:

Передача в линию от УПС
Разъём X1:22,X1:4

Прием из линии в УПС

Разъём X1:21,X1:2

10.4.2. Подключение к линии при полудуплексном (двухпроводном) режиме работы

Передача, прием от УПС               Разъём X1:21,X1:2

10.4.3. Подключение тангенты при работе с радиостанцией

Положительный уровень

Разъём X1:3

Отрицательный уровень

Разъём X1:20

10.4.4. Подключение разветвителя каналов (из комплекта «Компас ТМ1.1) РК2, РК3.

От «Синкома-Е» Сигнал строб данных «SD»:

Разъем X1:17.

От «Синкома-Е» Сигнал данные «DOUT»:

Разъем X1:36.

Подключение к «РК2», «РК3»  Общий провод: 

Разъем X1:19

Подключение к «РК2», «РК3»  сигнал «Строб данных»: 
Разъем X1:3

Подключение к «РК2», «РК3»  сигнал «Данные»:

Разъем X1:20

Цепи управления «РК2,3» гальванически отвязаны от развязаны от разветвителей каналов.

10.4.5. Подключение к стыку С2_1 (RS-232):

Передача в стык С2 (RS-232) от УПС       
(ТхD)    Разъём X1:18

Прием из стыка С2 (RS-232) в УПС           (RxD)    
Разъём X1:35

Запрос готовности УПС            

(RTS)     Разъём X1:33

Готовность УПС                        

(CTS)
Разъём X1:15

Общий                                         

(Com)
Разъём X1:34

10.4.6. Подключение к разъёму «ТФ»:

Подключение при дуплексном (четырёхпроводном) режиме работы

Передача в «ТФ» от УПС

Разъём X1:26

Передача в «ТФ» от УПС

Разъём X1:8

Прием из «ТФ» в УПС


Разъём X1:25

Прием из «ТФ» в УПС


Разъём X1:7

Подключение при полудуплексном (двухпроводном) режиме работы

 Передача, прием от УПС                             Разъём X1:25,X1:7

10.4.7. Подключение к разъёму С2_2 (Помечен гравировкой  «B»):

На разъём «С2_2» выведен модем 2 устройства.

Передача в стык С2 (RS-232) от УПС       (ТхD)
Разъём X1:30

Прием из стыка С2 (RS-232) в УПС           (RxD)
Разъём X1:29

Запрос готовности УПС            

(RTS)
Разъём X1:11

Общий                                         

(Com)
Разъём X1:12

10.4.8. Подключение к источнику питания.

Подключение устройства в индивидуальном кожухе.

Устройство питается от сети  180…260В 50Гц.

Мощность , потребляемая от сети, не превышает 6ВА.

11. Номинальные уровни.

Номинальные уровни линии.

Номинальный входной уровень модулированного сигнала на разъеме “ЛИНИЯ” от 10 мВ до 2В.

Номинальный входной уровень демодуляторов первого и второго модемов устройства плюс/минус 10дБ от установленного уровня на приём. 

Номинальный выходной уровень модулированного сигнала на разъеме “ЛИНИЯ” от 10 мВ до 2В.

Линейное окончание УПС снабжено защитой от перенапряжения сигнальных цепей.

Уровни срабатывания защиты - 17 вольт амплитудного напряжения.

Уровни сигналов по стыку С2 (RS-232) соответствуют номинальным для этого стыка.

Номинальный входной уровень сигнала на разъеме “ТЕЛЕФОН” от 20 мВ до 2В.

12. Режимы работы УПС

 В устройстве предусмотрены рабочие режимы работы модемов и режим выдачи в линию тестовых посылок тональных частот, соответствующих рабочим частотам УПС. Переключение режимов работы осуществляется  командами, предаваемыми по COM для исполнения устройств в крейте, для исполнения устройств в индивидуальном корпусе возможно также управление режимами работы кнопкой “Тест”, расположенной на лицевой панели. 

В рабочем режиме красный светодиод горит в половину яркости, в тестовых режимах в полный накал.

Тестовые режимы работы влияния на работу выделяемой полосы (в низкочастотном или надтональном  диапазоне) влияния не оказывают.

13. Конструктив

УПС выполнен на интегральных микросхемах средней и высокой степени интеграции в виде одноплатного модуля размером 160х100 мм и конструктивно оформляется как в индивидуальном корпусе, размером  202х157х42 мм, так и в составе 19” крейта.

14. Питание.

Питание УПС осуществляется от внешнего источника постоянного напряжения 5В, плюс 12 и минус 12В исполнения «03», а исполнения УПС  «01» и «02» от внешнего источника постоянного напряжения 5В, плюс 12В, минус 12В и 45 вольт постоянного тока и 35 вольт переменного тока , входящего в комплект поставки УПС в случае индивидуального корпуса, либо от источника питания крейта.

Потребляемый ток:

Постоянное напряжение 5В, не более (мА)………………………..150

Постоянное напряжение 12В, не более (мА)…………………..……80

Постоянное напряжение минус 12В, не более (мА)………….……30

Постоянное напряжение 45В, не более (мА)…………………..……15

Переменное напряжение 35В, не более (мА)…………………..……15

ООО “ТМ системы”  620034 г. Екатеринбург, а/я 60 Хороших В.И.

E-mail: viktor @ iface. Ru

ООО “НТК Интерфейс” 620077 г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52 Дмитриев Д.Н. 

E-mail: dima @ iface.ru; www.iface.ru

тел./факс (343-2)51-09-26, тел.59-00-82, 59-00-83; через ОДУ Урала (11-40) 10-82, 10-83

Общий вид и габаритные размеры УПСТМ-02 в индивидуальном корпусе и в крейте.
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                                    Приложение 4



Настройка устройства для работы с ВЧ аппаратурой.

1. Настройка тракта передачи

Устройство включается в разрыв согласованной линии.

Производится программная установка требуемого уровня для ТФ линии (плюс 13,5дБ по входу ТФ, и минус 13,5дБ по выходу в ЛИНИЮ)

Резистором R31 производится подстройка уровня сигнала на выходе в линию к номинальному согласованному уровню ВЧ аппаратуры.

Установить требуемый уровень канала ТМ.

2. Настройка тракта приёма.

Устройство включается в разрыв согласованной линии.

Производится программная установка уровня для ЛИНЕЙНОГО входа ( 0дБ по входу ЛИНИЯ, и 0дБ по выходу в ТФ)

Резистором R26 производится подстройка уровня сигнала на выходе в ТФ к номинальному согласованному уровню ВЧ аппаратуры.

Установить требуемый уровень канала ТМ.










Приложение 5


Настройка УПСТМ02 исп.3 для работы по 4-х проводной линии с уплотнением модема “Courier. US Robotics” каналом телемеханики 300 бод.

Частоты среза фильтров и скорость обмена по каналу телемеханики.

(Таблица 1).

Необходимо установить перемычки 5,6,8.

Номинальные уровни приёма , передачи.

При работе по аппаратуре ВЧ связи (номинальные уровни линейного окончания минус 13дБ по передаче и плюс 4.3 дБ по приёму)

не должна быть установлена перемычка 14.

Перемычки, задающие уровень канала ТМ, устанавливаются согласно таблице 2 настоящей инструкции.

Режимы работы телефонного и линейного окончаний каналов.

Режим работы линейного окончания (для работы по ВЧ линии) – четырёхпроводный. Для этого устанавливаются перемычки D21, D22, D23.

Режим работы телефонного окончания – двухпроводный. Устанавливаются перемычки P11, P12, P13.

Настройка коэффициента передачи ЛИНИЯ - ТЕЛЕФОН и балансировка дифференциальной системы.

5.1.Настройка коэффициента передачи ЛИНИЯ – ТЕЛЕФОН и балансировка дифсистемы телефонного окончания

На контакты 3,6 разъёма «Линия» с генератора с выходным сопротивлением 600 Ом (Г3-102 или аналогичного) подаётся  синусоида с частотой 800 Гц и уровнем плюс 4,3дБ. К двухпроводному окончанию телефонной линии, контактам 3,6 подключается согласующая нагрузка 600Ом. Балансировка дифсистемы телефонного окончания линии производится резистором R33(«ДС.тф») по минимуму сигнала на контрольном гнезде «ДС.тф». Регулировка коэффициента уровня передачи производится резистором R23 («Уров.тф») и контролируется на согласующей нагрузке. Коэффицент передачи должен быть равен 0,8 (или 3,4дБ, при уровне со стороны линии плюс 4,3дБ). Процесс настройки коэффициента передачи и балансировка дифсистемы должны иметь несколько итераций, обычно 2..3. Устанавливается коэффициент передачи, регулируется дифсистема, далее, при необходимости, подстраивается коэффициент передачи и т.д.

5.2.Настройка коэффициента передачи ТЕЛЕФОН – ЛИНИЯ.

На контакты 3,6 разъёма «ТФ» с генератора с выходным сопротивлением 600 Ом (Г3-102 или аналогичного) подаётся  синусоида с частотой 800 Гц и уровнем плюс 4,3дБ. К четырёхпроводному окончанию линии контактам 1,2 подключается согласующая нагрузка 600Ом. Регулировка коэффициента уровня передачи производится резистором R23 («Уров.лин») и контролируется на согласующей нагрузке. Коэффицент передачи должен быть равен 0,8 (или 3,4дБ, при уровне со стороны линии плюс 4,3дБ).

Настройки модема «Curier. US.Robotics», получаемые при наборе ATI5 в программе – «Hyper Terminal» или аналогичной.

BAUD  9600    PARITY  N      WORDLEN  8   DIAL  PULSE

B0   F1   M1   X1   &A1   &B1   &G0   &H1   &I0   &K1   &L1   &M4   &N0   &P0   &R1   &S2   &T5   &U0   &X0   &Y1   %N6   #CID=0

	S00=001
	S02=043
	S03=013
	S04=010
	S05=008
	S06=002
	S07=060
	S08=002

	S09=006
	S10=014
	S11=070
	S12=050
	S13=000
	S15=000
	S19=000
	S21=010

	S22=017
	S23=019
	S24=150
	S25=005
	S26=001
	S27=000
	S28=008
	S29=020

	S31=000
	S32=009
	S33=000
	S34=000
	S35=000
	S36=000
	S37=000
	S38=000

	S39=000
	S40=000
	S41=000
	S42=126
	S43=200
	S44=015
	S51=000
	S53=000

	S54=064
	S55=000
	S56=000
	S57=000
	S58=000
	S59=000
	S60=000
	S61=000

	S69=000
	S70=000
	
	
	
	
	
	


Установка ключей:

DTR ALLWAYS ON

VERBAL RESULT CODES

DISPLAY RESULT CODES

ECHO OFFLINE COMMANDS

*          AUTO ANSWER ON RING


NORMAL CRRIER DETECT


DISPLAY ALL RESULT CODES


ENABLE AT COMMAND SET

**
LOAD NVRAM DEFAULTS

*    -    Данный ключ устанавливается на одной стороне линии связи. На противоположной стороне устанавливается

 
SUPPRESS AUTO ANSWER.  (Ключ определяет режим модема – ведущий/ведомый)

**
При настройке модема через терминал данный ключ должен быть установлен в LOAD &F0 SETTINGS, что делает 

возможным запись в модем тех или иных установок. По окончании настройки ключ необходимо вернуть в поло-

 
жение LOAD NVRAM DEFAULTS.
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