ООО “ТМ системы”  620034 г. Екатеринбург, а/я 60 

E-mail: victor @ iface. ru

тел./факс (343-2)51-09-26, тел.59-00-82, 59-00-83; через АТС ОДУ Урала (11-40) 10-82, 10-83

Цены УПСТМ без учёта НДС   от 01.06.2001 г.    Действует до 01.07.2001 г.

Исполнение
Назначение
Цена в рублях, при курсе доллара не выше 29,00 рублей.



 1…20
Больше 20

УПСТМ на основе сигнального процессора DSP с разделительным фильтром  ДК-2,3...ДК-3,2

Комплект 
УПСТМ02 -01 и 

УПСТМ02-02
Комплект для подключения ТА (тональный или 

импульсный набор, ЦБ)  к УАТС или диспетчерскому 
коммутатору через 4-х пр. окончание аппаратуры ВЧ-

связи  и обеспечения одного (100…600)бод или двух 

(100…300)бод телемеханических каналов в

надтональном диапазоне
8430*

8015*

УПСТМ02-03
Устройство для уплотнения четырёхпроводного
 телефонного канала одним (100…600)бод, или
 двумя (100…300)бод телемеханическими каналами
 в надтональном диапазоне
7200
6840

Комплект 
УПСТМ02 Гр -01 и 

УПСТМ02 Гр-02
Комплект для подключения ТА (тональный или 

импульсный набор, ЦБ)  к УАТС или диспетчерскому 
коммутатору через 4-х пр. окончание аппаратуры ВЧ-

связи  и обеспечения одного (100…600)бод или двух 

(100…300)бод телемеханических каналов в

надтональном диапазоне. . Устройство исполнено в 

конструктиве  КТС «Гранит»
9100*
8645*

УПСТМ02 Гр-03
Устройство для уплотнения четырёхпроводного
 телефонного канала одним (100…600)бод, или
 двумя (100…300)бод телемеханическими каналами
 в надтональном диапазоне. . Устройство исполнено в 

конструктиве  КТС «Гранит»
7200
6840

УПСТМ на основе процессора AT89С52  с аналоговым фильтром выделения надтонального диапазона

УПСТМ01
Устройство для передачи сигналов ТМ по
 2-х/4-х проводным каналам в надтональном диапазоне

(конструктив ISA-слот/3U крейт)
4050
3850

УПСТМ03
Устройство для передачи сигналов ТМ по
 2-х/4-х проводным каналам в надтональном диапазоне

(в конструктиве КТС «Гранит»)


4700
4470

Корпус с БП 


Для индивидуального исполнения УПСТМ02 исп.

01, 02, 03;  УПСМТ01.
2200
2090

Крейт с 

источником 

питания
Для установки до 20-ти УПСТМ.
Подключение к кабелю связи

через Patch-панель и Patch-cord

2*RJ-45


Крейт с БП –12500,00



Примечание. 

1.Конфигурирование УПСТМ-02 всех исполнений (параметры ДК-фильтра, уровни   передачи, кол-во и скорость передачи каналов ТМ и прочее)  производится через служебный  СОМ-порт.

2. УПСТМ всех исполнений имеют цепи RTS-CTS  и схему управления радиостанцией с регулируемой задержкой включения передачи.

3.’*’- цена за полукомплект.

Директор ООО «ТМ  Системы» _______________________Хороших  В.И.

