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УПС-ТМ-01
Устройство преобразования сигналов УПС-ТМ-01, в дальнейшем УПС, предназначено для организации канала передачи данных в надтональном диапазоне частот со скоростью от 100 до 600 бит /с по стандартным некоммутируемым каналам связи и физическим линиям связи в системах контроля и управления потреблением электроэнергии.

УПС сопрягается с каналами следующих типов:
· с некоммутируемыми четырёхпроводными каналами связи по ГОСТ 25007-81;

· с двух- и четрёхпроводными  физическими линиями связи.

Физические цепи, линии и каналы связи должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26.205-88 к каналам связи для средств телемеханики.

Режим работы УПС определяется следующими параметрами: скоростью обмена, характеристическими частотами нуля и единицы, диапазоном амплитуды тонального выходного сигнала, типом окончания линии, сигналом «Запрос передачи».

1. Номинальные уровни

Номинальный выходной уровень сигнала на разъеме “ЛИНИЯ” от 150мВ до 2.5В.

Плавная регулировка выходного уровня осуществляется резистором «Рег вых».

Номинальный входной уровень сигнала на разъеме “ЛИНИЯ” от 150мВ до 2.5В.

Уровни сигналов по стыку С2 (RS-232) соответствуют номинальным для этого стыка.

2. Конструктив

УПС выполнен на интегральных микросхемах средней и высокой степени интеграции в виде одноплатного модуля размером 160*100мм.

 Оперативные регулировки, переключатели  и контрольные гнёзда выведены на переднюю панель УПС. 

3. Питание УПС

Питание УПС осуществляется от внешнего источника плюс 5В, плюс 12В и минус 12 вольт и осуществляется со стороны шины ISA, либо от индивидуального источника питания 

Потребляемый ток по плюс 5В не превышает, (мА)….......................….100

Потребляемый ток по 12В не превышает, (мА) ………........................…50

Потребляемый ток по минус 12В не превышает, (мА) .....................…...30
По согласованию с заказчиком скорости обмена и характеристические частоты посылок могут быть заказными.
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Приложение 1

Эскиз лицевой панели УПС-ТМ-01











Индикатор «Частота нуля»





Индикатор «Работа»








Иникатор «Частота единицы»








Регулировка  выхода





Балансировка ДС





Разъём «С2» (RS-232)





Разъём «Линия»








Кнопка «Тест 1»





Кнопка «Тест 2»











