АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (АПД)

С МОДЕМАМИ ”ЭРА-9600” 
АПД предназначена для организации цифровой радиосвязи на обслуживаемых и необслуживаемых объектах различных отраслей промышленности, размещенных в районах с умеренными и суровыми климатическими условиями эксплуатации.

АПД представляет собой унифицированное устройство приема-передачи цифровой информации по радиоканалу УКВ диапазона (146...174 МГц), состоящее из модема ”ЭРА” и радиостанции, обеспечивающее высокоскоростное и помехозащищенное прохождение информации между рассредоточенными объектами различных систем управления.

Комплект АПД имеет следующие конфигурации:

· модем ”ЭРА-9600” + р/станция KENWOOD + блок питания ИП 13,2 В-15А;

· модем ”ЭРА-9600” + р/ст  "ЗАРЯ-АТ", или "Motorola GM-350";

Примечание. Приведены типы р/станций с которыми проведены испытания.
Областью применения АПД являются телемеханизированные технологические объекты и оборудование нефтегазодобывающих предприятий, магистральных нефте- и газопроводов, ирригационных систем, систем экологического контроля состояния окружающей среды и т.д.

АПД может быть применена в составе АПК «ОИК Диспетчера NT» для телемеханизации обьектов на базе аппаратуры телемеханики контролируемых пунктов ООД, поддерживающих асинхронный транзитный протокол обмена “ISIO-COM” : АКП «УКТУС-ТМ»,  УКПМ «Компас ТМ 1.1» с адаптером К1-232,  КР 200Х из состава изделий «Компас 2.0» .


      Особой областью применения АПД может быть опрос электросчетчиков АЛЬФА и Евро-АЛЬФА(АББ) программой Альфа-Мет, теплосчетчиков ТСТ-1, других “интеллектуальных” датчиков, а также организация обмена файлами между компьютерами.

АПД обеспечивает:

1) обмен цифровой информацией между ООД и АПД асинхронным способом со скоростью 75, 150,300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с.

2) обмен цифровой информацией по радиоканалу со скоростью 9600 бит/с;

3) проверку правильности радиообмена по контрольному суммированию с помощью полинома х16+х15+х2+1;

4) ретрансляцию цифровой информации. В качестве ретрансляторов может быть использована любая АПД  на КП. В одной линии  может быть до восьми ретрансляторов. 

5) конфигурацию сети до 256 пунктов;

6) тестирование цифрового радиоканала;

7) симплексную громкоговорящую связь между абонентами радиоканала:

- с временным нарушением цифровой связи при использовании радиостанции с одним частотным каналом;

- с временным нарушением цифровой связи только на КП, с которого ведется речевая связь, при использовании радиостанций с двумя и более частотными каналами;

8) подключение к ООД через интерфейс, аналогичный RS232; при этом используются цепи TXD, RXD, SG (сигнальный нуль).

Формат данных:

старт - 1 бит

данные - 8 бит

стоп - 1 бит и более.

9) автоматическое формирование адресного поля (включая номера ретрансляторов) в кадре, передаваемом с КП на ДП;

10) работоспособность в температурном диапазоне от минус 40 град С до плюс  55 град С.
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         АПД – аппаратура передачи данных

ООД - аппаратура оконечной обработки данных

TXD - передаваемые данные

RXD -принимаемые данные

SG – сигнальный нуль

Параметры TXD, RXD в соответствии со стандартом RS232.

MIC - модулированный  сигнал на микрофонный вход передатчика

EAR - последовательность импульсов, заполненных тональной частотой с выхода

            приемопередатчика

РТТ - переключение приемопередатчика с приема на передачу

ДП - диспетчерский пункт

КП - контрольный пункт ( до 255 пунктов)

”ЭРА-9600” - модем без организации речевой связи

”ЭРА-9600Р” - модем с организацией речевой связи

Стоимость Модема "ЭРА-9600" –7200.00  руб. в т.ч. НДС (по состоянию на 01.02.2001 г).
Стоимость комплекта АПД определяется типом и стоимостью  применяемой радиостанции.
 Разработчик: ООО «ЭРА»   г. Кыштым, 

            Техническая помощь по внедрению в системах телемеханики и АСКУЭ:
             ООО “ТМ системы”  620077 г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52  Директор Хороших В.И.
             Адрес почтовый: 620034 г. Екатеринбург, а/я 60  

             Директор Хороших В.И.

             E-mail: victor @ iface. Ru

             тел./факс (343-2)51-09-26, тел.59-00-82, 59-00-83; через ОДУ Урала (11-40) 10-82, 10-83

            ООО “НТК Интерфейс” 620077 г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52  Директор Дмитриев Д.Н. 

             E-mail: dima @ iface.ru; www.iface.ru

             тел./факс (343-2)51-09-26, тел.59-00-82, 59-00-83; через ОДУ Урала (11-40) 10-82, 10-83
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